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～ウケの良い事例を紹介します～
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近年の動向

ii-i-Construction の推進
国土交通省では、平成 年度より

「 の全面的な活用」等の施策を建
設現場に導入することによって、建設
生産システム全体の生産性向上を図り、
魅力ある建設現場を目指す取組である

（アイ・コンストラク
ション）を進めています。

BIM/CIM の推進
国土交通省では、建設現場の生産性

向上を図る の取組におい
て、３次元モデルを活用し社会資本の
整備、管理を行う を導入することで
受発注者双方の業務効率化・高度化を
推進しています。

BIM（Building Information Modeling、Management）
CIM（Construction Information Modeling、Management）

インフラ分野のインフラ分野のDX の推進
社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野

においてもデータとデジタル技術を活用して、国民の
ニーズを基に社会資本や公共サービスを変革すると共
に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土
交通省の文化・風土や働き方を変革し、インフラへの
国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活
を実現すべく、省横断的に取組みを推進します。

ICT 情報通信技術
（Information and Communication Technology）

DX デジタル・トランスフォーメーション

令和５年度
原則適用



の推進
令和 年 月

フロントローディング

情報の共有、要望業務品質の高度化

フロントローディング

フロントローディングとは、初期の工程（フロント）において負荷をかけて事前に集中的に
検討する手法です。後工程で生じそうな仕様変更や手戻りを未然に防ぎ、品質向上や工期
の短縮化に効果があります。

の推進



、、 、、 の関係

狩猟社会（ ）、農耕社会（ ）、工業社会（ ）、
情報社会（ ）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計
画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

国土交通省国土交通省 生産性革命プロジェクト

狩猟社会（
情報社会（
画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

平成 年を「生産性革命元年」と位置付け、生産性革命プロ
ジェクトをスタート。

インフラ分野のインフラ分野の

活用工事 適用工事適用工事
適用業務

の活用

BIM/CIMモデルの分類

数値標高モデルなどを基に、 、テクスチャ画像を用
いて表現された 次元モデルです。数値標高モデルは実測し
た３次元測量成果のほか、公開されている数値地図などが
利用できます。

数値標高モデルなどを基に、
◆

数値標高モデルなどを基に、数値標高モデルなどを基に、
地形モデル

地質ボーリング柱状図、表層地質図、地質断面図などの
地質・土質調査の成果を基に作成した、地層の境界面の３
次元モデルです。

地質ボーリング柱状図、表層地質図、地質断面図などの
◆

地質ボーリング柱状図、表層地質図、地質断面図などの地質ボーリング柱状図、表層地質図、地質断面図などの
地質・土質モデル

道路中心線や構造物中心線を表現する３次元モデルです。道路中心線や構造物中心線を表現する３次元モデルです。
◆

道路中心線や構造物中心線を表現する３次元モデルです。道路中心線や構造物中心線を表現する３次元モデルです。
線形モデル

盛土・切土などを表現した３次元モデルです。 建機で
使用する３次元設計データも該当します。
盛土・切土などを表現した３次元モデルです。
◆

盛土・切土などを表現した３次元モデルです。盛土・切土などを表現した３次元モデルです。
土工形状モデル

構造物、仮設構造物の３次元モデルです。構造物モデル
は属性を付与したソリッドモデルが基本となります。

◆

構造物、仮設構造物の３次元モデルです。構造物モデル

構造物モデル

上記 種類の モデルを組み合わせて用途の応じ
て全体を把握できるようにした３次元モデルです。

◆

上記 種類の

統合モデル

BIM/CIMモデルの詳細度

３次元モデル成果物の形状情報の詳細度は ～ が
基本となります。

（河川の例）

• 地質・土質モデルには詳細度を適用しません。
• 地形モデルは別の定義による分類となります。

活用工事 起工測量結果より作成

活用工事 土工設計データを流用



サーフェスモデルとソリッドモデル

サーフェスモデル ソリッドモデル

面で囲まれただけの状態です。３次元
モデルとして構造物の形状の確認は可能
ですが、体積、密度、質量などの幾何情
報の算出は不可能です。

ソリッド とは固体または中空
でないこと指します。中身の詰まった３
次元モデルとして表現され、体積、密度、
質量などの幾何情報の算出が可能です。

構造物モデル 詳細度のイメージ

平面計画および縦断計画に対して、標準的な断面形状をス
イープさせて作成したモデル。

詳細度： 詳細度：

対象の構造物の外形形状を正確に表現したモデル。

形状の視覚的な確認は、
詳細度： でも十分
です。

干渉の確認を行う場合
は、詳細度： 以上が
有効です。



３次元モデルの作成

堰堤本体堰堤本体堰堤本体
副堤副堤副堤
垂直壁垂直壁垂直壁
側壁 など

砂防堰堤３次元モデル作成例（詳細度 ）

過年度工事、今年度工事、来年度工事などに分割し
た作成を行うと、多彩な表現が可能になります。
過年度工事、今年度工事、来年度工事などに分割し

POINT

モデルは でも見られますモデルはモデルはモデルは でも見られますでも見られます

での表示例

読み込めるファイル形式は

、、 、、 など

一般的な モデルデータです。



ＡＲとＶＲ

AR 拡張現実（Augmented Reality）

実在する風景にバーチャルの視覚情報を重ねて
表示することで、目の前にある風景を仮想的に拡
張する技術です。スマートフォン向けのサービス
として比較的簡単に実現でき、ゲーム、カタログ
などの販売促進、観光など幅広い分野で活用され
ています。
今後はメガネのような「スマートグラス」、更

には 技術が組み込まれた「スマートコンタクト
レンズ」などの情報端末が、スマートフォンの進
化形として普及する可能性があります。

◆ 地下埋設物の可視化
◆ 下請け業者との打ち合わせ
◆ 配管設備や建物躯体の施工管理 など

建設業における活用例

化形として普及する可能性があります。

VR 仮想現実（Virtual Reality）

専用のゴーグルで人間の視界を覆うように °
の映像を映すことで、実際にその空間にいるよう
な感覚を得られる技術です。

には「視聴型」と「参加型」の２種類があり
ます。視聴型は映像を見るだけですが、参加型は
映像の中を移動したり、映像内のものを触ったり
動かしたりすることができます。仮想空間のため、
高所からの落下など実際にはできない体験も可能
です。
高所からの落下など実際にはできない体験も可能

◆ 安全教育
◆ 現場教育
◆ 重機の遠隔操作
◆ 発注者・受注者間でのイメージ共有

など

建設業における活用例

「視覚化による効果」 を活用する手段の一例として。。。

最近では 、 、 を区別せずにを区別せずに「を区別せずに「 」と呼ばれています。

スマホ・タブレットで現場をスマホ・タブレットで現場を
撮影すると、画面に
スマホ・タブレットで現場を
撮影すると、画面に撮影すると、画面に
スマホ・タブレットで現場をスマホ・タブレットで現場をスマホ・タブレットで現場を

次元モ撮影すると、画面に撮影すると、画面に 次元モ次元モ
デルが投影されます。

ＡＲってこんな感じです



ＡＲってこんな感じです
令和 年度 交付金通常砂防工事 砂 濁池北沢 飯山市富倉
（発注者） 長野県北信建設事務所
（施工業者） 中野土建株式会社

ＡＲってこんな感じです
令和 年度 国補道路改築（地域連携）工事

国 号 飯田北改良１工区
（発注者） 長野県飯田建設事務所
（施工業者） 長豊建設株式会社



ＡＲってこんな感じです

◆ 、 対応（ 非対応）

製品ホームページ

ＡＲってこんな感じです

製品ホームページ

高性能 アンテナと テクノロジを組み合わせた新しい
技術で構築された、屋外型拡張現実システムです。



国土交通省 関連基準要領等（令和 年 月）

関連基準要領等

実施計画書（適用工事） 令和令和 年度仕様

受注者希望型の工事です。
次元モデルの活用内容は
全て受注者からの提案です。

義務項目に該当する活用内
容と実施内容・期待する効果
を記載します。



実施計画書（適用工事） 令和令和 年度仕様

推奨項目に該当する活用内容と実施内容・期待
する効果を記載します。
年度からは、「期待する効果」の中に（定性的

評価）、（定量的評価）を選択し、記載します。

作成する 次元モデルの仕様です。
モデルの種類、詳細度、属性情報な
どを記載します。

使用するソフトウェア・ファイル形式
を記載します。

見積りを添付して実施計画書を提出
します。
年度からは見積もりの様式が決

まっています。

活用事例活用事例

出来上がり全体イメージの確認
◆ 工事用道路～堰堤本体工までの完成形状を視覚化できるモデルを作成。
◆ 受発注者間、工事関係者間での協議等に活用できる。

砂防堰堤全体と工事用道路の完成形状作成例

出来上がり全体イメージ確認 活用事例

※ 工事用道路は 活用工事（土工）で作成した、 データをそのまま使用。

施工後の工事用道路と堰堤掘削・本体の完成形状作成例

※ 掘削データは 活用工事（土工）で作成した、 データをそのまま使用。

特定の施工時期や協議したい施工時期などの施工状況に合わせたイメージの確認などにも利用可能



活用事例活用事例

現場作業員等への説明
◆ 作成した３次元モデルを使用して現場作業員等へ工事の全容を共有し、理解促進を図る。
◆ パソコンでの確認の他、 を活用した現場への 次元モデルの投影により、没入感の高い活用が可能。
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活用事例活用事例

重ね合わせによる確認
◆ 次元モデル、地形データ、図面などを重ね合わせ、事前に検討課題を確認・協議します。

土工データと現況地形との整合確認

図面どおりに地形に摺り付かない法面整形を事前に確認し
ます。 次元モデルによりスムーズに変更協議が進みます。

３次元モデルと用地図との整合確認

借地内での重機の配置などの検討資料にします。その他、測
量データと合わせ架空線との離隔なども確認できます。



活用事例活用事例

重ね合わせによる確認
令和 年度 交付金通常砂防工事 砂 濁池北沢 飯山市富倉
（発注者） 長野県北信建設事務所
（施工業者） 中野土建株式会社

活用事例活用事例

施工ステップの確認
◆ 施工全体のステップの確認ができるモデルを作成します。
◆ を使用したソフトウェアによる閲覧だけでなく、多くの関係者と共有が可能な動画も便利です。

施工ステップ例（動画） デジタルサイネージでの活用例

動画ファイルはデジタルサイネージでの
上映も可能です。地元住民へ施工状況な
どの共有が容易でありイメージアップに
繋がります。

国道 号長野東 柳原地区函渠 工事
（発注者） 国土交通省長野国道事務所
（施工業者） 株式会社サンタキザワ



活用事例活用事例

施工ステップの確認
国道 号長野東 柳原地区函渠 工事
（発注者） 国土交通省長野国道事務所
（施工業者） 株式会社サンタキザワ

ご清聴ありがとうございました


